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1- PREAMBULE 
 
Le présent document a pour but de vous présenter le diagnostic technique & énergétique de la piscine municipale de La Crèche. 
 
 
Identité de la piscine 
 
Nom :  Piscine municipale de La Crèche 

Adresse :  Rue du paire 
Stade Georges Groussard 
79260 La Crèche 

Année de construction : 1977-1978 

FMI :  253 

Classement :  Type PA de 5ème catégorie (FMI < 300) 

Ouverture :  début Juin à Mi-Septembre 

Travaux réalisés :  Changement des portes, faux plafond, changement des joints du bassin tous les ans. 
Fermeture dõune pataugeoire, reprise de lõeau chaude sanitaire en 2008. 
 

 
 
 

2- OBJET DU DIAGNOSTIC  
 
Lô®tude porte sur les aspects suivants de la piscine : 

- Lôexamen des installations bâties et des bassins, 
- Lôexamen des installations techniques : chauffage, ventilation, hydraulicit® ï filtration, traitement des eaux, plomberie ï

sanitaire, installations électriques (courants forts ï courants faibles), 
- La vérification de la conformité aux normes et règlements applicables dans un tel bâtiment, 
- Lôanalyse de la fonctionnalit® des installations et de leur distribution. 

 
Lôobjectif du diagnostic est de : 

- R®pondre aux normes et exigences en mati¯re dôhygi¯ne et de s®curit® dans les piscines publiques, 
- Définir les travaux nécessaires à rénover et remettre en état de bon fonctionnement lô®quipement, 
- Définir les travaux envisageables afin dô®conomiser lô®nergie, lôeau, les fluides, sur lôensemble des installations 

techniques et des matériaux composants le bâti (isolants, faux-plafonds, murs, vitragesé), 
- Planifier les dépenses pour les décisionnaires. 

 
 
Pour réaliser cette prestation, nous avons : 

Á Effectué une visite détaillée de la piscine le 22/03/21 et le 23/03/21 par deux ingénieurs spécialistes en piscine 
et centres aquatiques publics : 

o Durée : 5 heures, 
o Les ouvrages ont été auscultés visuellement (pas de sondage destructif). 

Á Analysé les documents fournis par la Collectivité, 

Á Analysé lôensemble des données collectées. 
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3- DOCUMENTS DE BASE 
 
Les éléments de base qui ont servi ̈  lô®tablissement du présent diagnostic technique sont : 

Á Plan de construction, 

Á Travails réalisés, 

Á Schéma de principe, 

Á Analyse de lôeau, 

Á Courier ARS, 

Á Consommations des énergies. 
 
 
 

4- DESCRIPTION DU BATIMENT 
 
Lô®tablissement est une piscine mixte, comprenant : 

Á Une première zone regroupant : 

ü Lôaccueil, 

ü Les vestiaires hommes et femmes, 

ü Un espace casiers, 

Á  Des douches et WC séparés, 

Á Une local MNS et infirmerie, 

Á Un local rangement, 

Á Des plages minérales avec un grand bassin de 25 x 12.50m et un petit bassin de 10 x 6 m  
 
Il nôexiste pas de galeries techniques autour des bassins, permettant de v®rifier lôint®grit® des parois et dôanticiper toute fuite 
dôeau. 
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5- DIAGNOSTIC  
 
Le présent rapport de diagnostic technique & énergétique est présenté sous la forme de fiches techniques par corps dô®tat : 

Á 01 Gestion des accès, 

Á 02 Structure / Clos-couvert, 

Á 03 Second-íuvre, 

Á 04 Traitement dôeau, 

Á 05 Plomberie ï Sanitaires, 

Á 06 Chauffage, 

Á 07 Ventilation, 

Á 08 Electricité courants forts et faibles, 

Á 09 Sécurité Incendie, 

Á 10 Réseaux divers extérieurs, 

Á 11 Espaces extérieurs, 

Á 12 Accessibilité handicapés, 
 
 
Chaque fiche technique est composée de la façon suivante : 

Á Etat des lieux, avec photos 

Á Diagnostic technique, 

Á Liste des non conformités, 

Á Préconisations de travaux de reprise. 
 
 
En fin de document : 

Á Des tableaux r®capitulent les pr®conisations de travaux de reprise en pr®cisant pour chacun lôestimation du 
coût prévisionnel, 

Á Une estimation est faite : 

o Du co¾t dôun sc®nario de réhabilitation sans création de services nouveaux, 

o De la durée prévisionnelle des travaux selon le scénario envisageable. 
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FICHE TECHNIQUE N°1 

GESTION DES ACCES 

ETAT DES LIEUX : 
 
Acc¯s du public ¨ lô®tablissement : 
 
Lôacc¯s ¨ la piscine se fait dans un parking public en stabilisé mais non marqué au sol. Une place est identifiée handicapé 
avec un panneau vertical de signalétique. Depuis le parking, un large espace en stabilis® permet dôacc®der ¨ la piste 
dôathl®tisme puis ¨ la piscine 
 

Place PMR au droit des coffrets dô®clairage 

 
 

Vue sur portail dôacc¯s apr¯s parking 

 
 

 
Après stationnement au parking commun au stade foot, lôacc¯s du public se fait depuis la piste dôathl®tisme via un rideau 
métallique de largeur 2,00m x 2,90m hauteur.  
 

Accès extérieur depuis la piste dôathl®tisme 

 
1ère marche extérieure de 15cm de hauteur (giron 30cm) 

Emmarchements intérieurs après rideau métallique 

 
3 marches supplémentaires intérieures de 14,5cm de 

hauteur (girons de 30cm) 
 
Le décalage entre le niveau seuil devant la 1ère marche et le niveau int®rieur de lôaccueil de la piscine est donc de 58,5cm. On 
relève de plus une légère pente entre le plat béton devant la première marche est la piste dôathl®tisme donc 60cm au total. 
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Lôacc¯s des PMR se fait (apr¯s ®change avec lôexploitant) depuis le portillon de service sur la piste dôathl®tisme et par la porte 
accès des scolaires mais sans cheminement règlementaire facilement carrossable ni marqué (gravillons sur terrain plus ou 
moins régulier)  

Vue intérieure du portillon dôacc¯s PMR / tech. / scolaires 

 
 

Porte dôacc¯s scolaire 

 

 
Une fois devant lôentr®e des scolaires, une marche restante de 15cm est à franchir : le dénivelé rattrapé par la pente depuis le 
portillon de service sur la piste dôathl®tisme est dôenviron 45cm 
 
Acc¯s du personnel ¨ lô®tablissement : 
 
Lôacc¯s du personnel se fait par la cour de service via une porte privative donnant sur le local MNS/infirmerie.  
 

Vue depuis la cour de service arrière sur entrée commune 

 
 

Entrée du personnel dans local MNS / infirmerie 

 
 
Une fois sur la cour arrière, il reste une marche de 10cm à franchir : le dénivelé rattrapé par la pente depuis le portillon de 
service sur la piste dôathl®tisme est dôenviron 50cm 
 
Diff®rents flux dans lô®tablissement : 
 
Le cheminement dans lô®tablissement se fait sur le principe suivant : 

¶ Paiement en caisse 

¶ Déchaussage en cabine individuelle pour le public (pas de possibilit® dôespace de d®chaussage) ou en vestiaires 
collectifs pour les scolaires * 
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¶ Dépose des affaires dans lô´lot dôespace casiers individuel central à clés  

¶ Passage par les sanitaires  

¶ Passage par les douches (accès non PMR, décaissé de 10cm) ; accès du PMR direct sans passage par le pédiluve 
par un portillon 

¶ Passage par les pédiluves 

¶ Sortie sur plages extérieures vers les bassins 
 
(*) Nota : il y a mélange des flux pieds chaussés et pieds nus 
 
Accès technique : 
 
Lôacc¯s technique se fait par la cour de service arrière avec portillon de service sur la piste dôathl®tisme : il dessert le local 
technique et le local produit. Il est constitu® de gravillons et dôherbes dans un ®tat usag®. 
 

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE : 
 
Acc¯s du public ¨ lô®tablissement : 
 

Lôacc¯s principal nôest pas adapt® aux PMR avec mélange des accès scolaires et techniques  

 
Accès du personnel à lô®tablissement : 
 

Lôacc¯s du personnel se fait par un cheminement usag® et directement dans lôinfirmerie  

 
Diff®rents flux dans lô®tablissement : 
 

Les cheminements pieds chaussés et pieds nus et confondus. Le cheminement PMR ne passe pas par le 
pédiluve en sortie des douches 

 

 
Accès technique : 
 

Lôacc¯s technique est mutualis® avec lôacc¯s scolaire  
 

 

LISTE DES NON CONFORMITES : 

V Pas dôacc¯s PRM r¯glementaire depuis le parking jusquô¨ lôentr®e de la piscine 

V Mélange des cheminements pieds chaussés et pieds nus 

V Les douches sont décaissées et non de plein pied avec les circulations (bac de 10cm décaissé) 

 

PRECONISATIONS DE TRAVAUX DE REPRISE : 
 
MISE EN SECURITE : 

Sans objet 
 
MISE EN CONFORMITE : 

V La reconfiguration de lôentr®e et de lôaccueil pour mise en îuvre dôune rampe PMR dôacc¯s conforme 
V La reconfiguration intérieure des locaux pour dissocier les flux et accès pieds chaussés / pied nus 
V La création dôun pédiluve en sortie des douches pour passage obligatoire du PMR par le pédiluve 
V La mise à niveau intérieur de la zone douche de plein pied avec les circulations 

 
REPRISE DE VETUSTES : 

V La cr®ation dôun cheminement clair entre le portillon de service et lôentr®e scolaires 

V La cr®ation dôun cheminement clair entre le portillon de service et lôentr®e personnel 

V La reprise du rev°tement pour lôacc¯s technique et les livraison produit 
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FICHE TECHNIQUE N°2 

STRUCTURE ET CLOS COUVERT 

ETAT DES LIEUX : 
 
Infrastructure du bâtiment : 
 
Sans objet ï bâtiment à simple RDC sans locaux enterrés. En lôabsence de DOE fiables sur la partie béton armé et maçonnerie, 
il est difficile de se prononcer sur la nature du plancher bas du RDC. Nous notons lôabsence de grilles de ventilation : la présence 
dôun vide sanitaire est peu probable. Du fait de lôécart topographique avec la piste athlétisme, le niveau bas peut éventuellement 
être de type plancher porté sur terre-plein. 
 
Nous ne notons pas de problématique majeure de tassements ou de fissuration préjudiciable sur le plancher bas du RDC 
(aucune fissure sur carrelage) ni de fissures caractéristiques en bielle en refend ou façades 
 
Les fondations semblent de type semelles superficielles. 
 
Un muret de soutènement permet de gérer le dénivelé entre la piste dôathlétisme/espace vert et les plages extérieures autour 
des bassins : sa hauteur est dôenviron 1.15m avec une clôture en partie supérieure. Après échange avec lôexploitant, il apparait 
que ce mur a été repris il y a quelques années. 
 
Ce mur présente un certain nombre de fissurations dôusures liées à des infiltrations et à lôabsence probable de dispositif de 
drainage à lôarrière (ni présence de barbacanes) 
 
Superstructure du bâtiment : 
 
Lôélévation du RDC est composée de  

¶ Maçonnerie en brique locale des « Deux-Sèvres » de 20cm dôépaisseur avec enduit extérieur de façade et enduit 
intérieur peint ou faïencé 

¶ De refends intérieurs en maçonnerie de brique de 10 ou 20cm traditionnelle 
 
Nous ne notons pas de fissures majeures problématiques hormis une repérée dans un local rangement (à côté du local MNS) 
 

Une fissure en angle de mur dans local rangement 

 
 

Fissures sur muret de soutènement contre piste dôathlétisme 
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Amiante et plomb : 
La présence de plomb est peu probable mais la présence dôamiante doit être revérifiée via la réalisation dôun rapport de repérage 
amiante et plomb avant travaux. En effet, un rapport de diagnostic Amiante réalisé par la SOCOTEC et consulté sur place daté 
du 24/08/1999 a recherché la présence dôamiante en faux plafond uniquement (présence avérée négative) : son étendue est 
insuffisante. 
 
Part expérience et sur ce type dôéquipements de la fin des années 70, lôamiante est couramment retrouvée sur les ouvrages 
suivants : 

¶ Colles / joints de carrelages et faïences 

¶ Joints friables des menuiseries 

¶ Conduits fibrociments amiantés 

¶ Tresses de réseaux de chaufferie 

¶ Dalles de sols 
 
La commande de cet audit est un impératif pour évaluer le coût travaux associé dans un scenario de réhabilitation de 
lõéquipement. 
 
Ouvrages de bassins & bacs tampons : 
 
Il nôy a pas de bac tampon en béton lié au process de traitement dôeau (voir par ailleurs fiche n°04 sur le TE) 
 
Les bassins extérieurs sont en béton carrelé de mosaïque 2x2 et avec les caractéristiques suivantes : 

¶ Bassin sportif de dimension 12.50 x 25.00m et de profondeur variable de 1.20m à 1.80m 

¶ Petit bassin dôapprentissage de dimension 10.00 x 6.00m de profondeur variable 0.80m à 1.00m avec un accès de 4 
marches 

¶ La structure même des bassins nôest pas visible (absence de galeries périphériques) mais les DOE retrouvés donnent 
les indications suivantes : 
ü Structure en béton de type préfa 
ü Margelles-quais carrelé de 10cm de hauteur périphérique et quai de 40cm de hauteur au droit des plots de 

départ 
 

Goulotte-caniveau en arrière de paroi sur petit bassin 

 
 

Coupe transversale du petit bassin 

 
 

 
Equipement des bassins : 

¶ 4 échelles pour le bassin sportif 

¶ Grille de fond < 1m² 

¶ 5 plots de départs en INOX pour le bassin sportif 

¶ Hydraulicité : voir fiche technique 4 « Traitement dôeau » 

¶ Caniveaux périphériques de récupération de « lôécrémage » des bassins type béton préfa à grille PVC Nicoll : les 
caniveaux ont une profondeur variable pour permettre le rejet des eaux en 1 point par longueur à chaque fois.  

 
Nota important : bassins en eau lors de la visite donc repérage de fissures impossible 
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Caniveau préfabriqué béton de profondeur de 8 à 23cm 

 
 

Grille PVC de caniveau de 10cm 

 

 
Après échange avec lôexploitant, il apparait que les bassins ne présentent pas de fuite ni perte dôeau problématiques : le niveau 
monte même lors de forts épisodes pluvieux. 
 
Les plages périphériques aux bassins sont constituées de dalles gravillonnées de 50x50xép5cm posées sur chape maigre de 
5cm et dallage de 8-10cm : cette information nous a été communiquée par lôexploitant du site à défaut de sondage. Nous 
observons de nombreuses réparations ponctuelles ainsi quôun désaffleurement généralisé des dalles. Nous notons également 
lôabsence de pente et les eaux se retrouvent mélangées à celles du caniveau de récupération de lôécrémage des bassins : 
lôensemble part ensuite à lôEP  
 

Usure avancée des plages suite aux cycles gel-dégel 

 
 

Absence de dissociation des eaux de bassin des plages 

 
 

 
 
Charpente du bâtiment : 
 
La charpente est de type : 

¶ Fermette support dôune couverture traditionnelle en tuile de terre cuites mais cachée par un faux plafond général de 
type HYGIENE en dalles 50x50 

¶ Après échange avec lôexploitant, il nôapparait pas de problématique particulière sur cet ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
 


